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Sicherheitsdatenblatt
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Druckdatum: 30.04.2015 Versionsnummer 1 Uberarbeitet am: 30.04.2015

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemnssand des Unternehmens

- Produktidentifikator

- HandelsnameMaxi Glide
- Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffen@Gemischs und Verwendungen, von denen abgerate
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verwendung des Stoffes / des Gemischidésmittel

- Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitseiablatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

REGEMA GmbH & Co KG

Bundesstrasse 54

A-6923 Lauterach

Tel. +43 (0) 5574 78 0 08

Fax +43 (0) 5574 78 0 08 5

- Auskunftgebender Bereichcegema@regema.com
- Notrufnummer: Vergiftungszentrale Wien 0043 140 643 430

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHS02 Flamme

Flam. Lig. 3 H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.
@ GHSO08 Gesundheitsgefahr
Asp. Tox. 1 H304 Kann bei Verschlucken und Eindririgatie Atemwege tddlich sein.

GHS09 Umwelt

Aquatic Chronic 2 H411 Giftig fur Wasserorganismeit,lemgfristiger Wirkung.

- Einstufung gemaf Richtlinie 67/548/EWG oder Richmieé 1999/45/EG
x Xn; Gesundheitsschadlich

R65: Gesundheitsschéadlich: kann beim Verschlutkemgenschaden verursachen.

R10-67: Entzundlich. Dampfe kdnnen Schlafrigked Benommenheit verursachen.
- Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:

Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grures Berechnungsverfahrens der "Allgemeine

Einstufungsrichtlinie flr Zubereitungen der EG"der letztgultigen Fassung.
- Klassifizierungssystem:

Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG{kls, ist jedoch erganzt durch Angaben aus djf

Fachliteratur und durch Firmenangaben.

- Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméaR CLP-Verordnung eingestuftgeicennzeichnet.
- GefahrenpiktogrammesHS02, GHS08, GHS09
- SignalwortGefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Naphtha (Erdoel), schwere Alkylat-
Weisses Mineraldl (Erdol)
- Gefahrenhinweise
H226 Flussigkeit und Dampf entzindbar.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dievAtege todlich sein.
H411 Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristigiirkung.
- Sicherheitshinweise
P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIORSZRUM/Arzt anrufen.
P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder demalda Alle beschmutzten, getrankten
Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wadseraachen/duschen.
P405 Unter Verschluss aufbewahren.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behélters gemabdéichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandiril

- Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung:Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen meféhgichen Beimengungen.

- Gefahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 64741-65-7 Naphtha (Erdoel), schwere Alkylat- 50-100%
EG-Nummer: 923-037-2 %€ Xn R65

Reg.nr.: 01-2119471991-29-000'&> Flam. Lig. 3, H226<® Asp. Tox. 1, H30&4% Aquatic
Chronic 2, H411

CAS: 8042-47-5 Weisses Mineral6l (Erdol) 25 < 50%
EINECS: 232-455-8 & Asp. Tox.1,H304
Reg.nr.: 01-2119487078-27-XXXX

- Zusétzliche HinweiseDer Wortlaut der angefihrten Gefahrenhinweise enhdAbschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen \

- Beschreibung der Erste-Hilfe-MalZnahmen
- Nach Einatmen:Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt; Sofort mit Wasser abwaschen.
- Nach Augenkontakt:Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere MinutenlimBéndem Wasser spulen.
- Nach VerschluckenBei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
- Hinweise fir den Arzt:
- Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptauime Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
- Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbefdung
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

- Léschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriuhstrahl. GroRemam® mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.

- Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahre
Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

- Hinweise flr die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausriistungteine besonderen Maflinahmen erforderlich.

DE —
(Fortsetzung auf Seite 3)
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ABSCHNITT 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freizeing

- Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausniggn und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Nicht erforderlich.
- Umweltschutzmalinahmen:
Nicht in die Kanalisation oder in Gewasser gelantpssen.
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zudi§ae Behdrden benachrichtigen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundser gelangen lassen.
- Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kiese]dgdgurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschni& éntsorgen.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
- Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschini
Informationen zur persdnlichen Schutzausristunigesgbschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

-Handhabung:
- Schutzmaf3nahmen zur sicheren Handhabung
Fur gute Beluftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen
Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.
- Hinweise zum Brand- und ExplosionsschutAtemschutzgeréte bereithalten.

- Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berucksigning von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:

- Anforderung an Lagerraume und BehélteiKeine besonderen Anforderungen.

- ZusammenlagerungshinweiséNicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungdehélter dicht geschlossen halten.

- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuiiBetrSichV): Entziindlich

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Expogit/Personliche

Schutzausriistungen

- Zuséatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Agen:Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Ubervesxdten Grenzwerten:
64741-65-7 Naphtha (Erdoel), schwere Alkylat-
MAK | vgl.Abschn.Xb

- Zusétzliche HinweiseAls Grundlage dienten die bei der Erstellung gitid_isten.

- Begrenzung und Uberwachung der Exposition
- Personliche Schutzausristung:
- Allgemeine Schutz- und HygienemafRhahmen:

Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteinti@lten.

Beschmutzte, getréankte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.
- Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfilferat; bei intensiver bzw. langerer Expositior

umluftunabhéangiges Atemschutzgerat verwenden.
(Fortsetzung auf Seite 4)
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- Handschutz:

Schutzhandschuhe

- Handschuhmaterial

Fluorkautschuk (Viton)

Nitrilkautschuk
- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandsatmstdiler zu erfahren und einzuhalten.
- AugenschutzBeim Umfillen Schutzbrille empfehlenswert.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschexi

- Angaben zu den grundlegenden physikalischen und rligchen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben

- Aussehen:

Form: Flussig

Farbe: Farblos
- Geruch: Charakteristisch
- Zustandsanderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereick:. - 20 °C
Siedepunkt/Siedebereich: 170 °C

- Flammpunkt: 44 °C
- ZUndtemperatur: 300 °C
- Selbstentzindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 0,5 Vol %
Obere: 4,0 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 3 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,794 g/cm3
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Viskositat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

- Reaktivitat
- Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaéalier Verwendung.
- Moglichkeit gefahrlicher ReaktionerKeine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
- Zu vermeidende Bedingungekeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- Unvertragliche Materialien:Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Gefahrliche Zersetzungsproduktéeine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat:

- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
64741-65-7 Naphtha (Erdoel), schwere Alkylat-
Oral |LD50|> 6000 mg/kg (Rat)

Dermal| LD50 > 3000 mg/kg (Rabbit)

- Priméare Reizwirkung:

-an der Haut: Keine Reizwirkung.

-am Auge:Keine Reizwirkung.

- Sensibilisierung:Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
- Zusétzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahdar Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fU

Zubereitungen in der letztgiiltigen Fassung folgeGééahren auf:
Krebserzeugend.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Toxizitéat

- Aquatische ToxizitatKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Persistenz und Abbaubarkelieine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
-Verhalten in Umweltkompartimenten:

- BioakkumulationspotenziaKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Mobilitat im BodenKeine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise

Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): sthwassergefahrdend

Nicht unverdiinnt bzw. in gréBeren Mengen in dasm@masser, in Gewasser oder in die Kanalisatio

gelangen lassen.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.
- Andere schadliche WirkungeKeine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit Hausmull entsorgt werdechiNn die Kanalisation gelangen lassen.

Kann unter Beachtung der notwendigen technischesctiaiften nach Ricksprache mit dem Entsorger ur

der zustandigen Behdrde mit Hausmill zusammen aenbrmverden.
- Européaisches Abfallverzeichnis

20 00 00 SIEDLUNGSABFALLE (HAUSHALTSABFALLE UND AHMNE GEWERBLICHE UND
INDUSTRIELLE ABFALLE SOWIE ABFALLE AUS EINRICHTUNMGEEINSCHLIESSLICH
GETRENNT GESAMMELTER FRAKTIONEN

20 01 00 Getrennt gesammelte Fraktionen (auf3er 15 01
20 01 294 Reinigungsmittel, die gefahrliche Stofithalten

(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung:

Entsorgung gemaf den behdérdlichen Vorschriften.
Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entlegsge kbnnen dann nach entsprechender Reinigu

einer Wiederverwertung zugefihrt werden.

(Fortsetzung von Seite 5)

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1993

- Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung
-ADR

1993 ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF, N.A.G.

(Alkane, C9-12-1s0-), UMWELTGEFAHRDEND

- Besondere Kennzeichnung (ADR):

-IMDG FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Alkanes, C9-12-is0-),
MARINE POLLUTANT
-|1ATA FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Alkanes, C9-12-isot)
- Transportgefahrenklassen
-ADR, IMDG
- Klasse 3 Entzundbare flissige Stoffe
- Gefahrzettel 3
IATA
- Class 3 Entziindbare flussige Stoffe
- Label 3
- Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA "
- Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Ja

Symbol (Fisch und Baum)
Symbol (Fisch und Baum)

- Kemler-Zahl:
-EMS-Nummer:

- Besondere VorsichtsmaflRnahmen fiir den Verwendehtung: Entziindbare fliissige Stoffe

30
F-E,S-E

- Massengutbeférderung gemaf Anhang Il des

Code

MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und geméaf IBC-

Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR
- Begrenzte Menge (LQ)
- Freigestellte Mengen (EQ)

- Beférderungskategorie

5L

Code: E1

Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je AuRenverpackung: 1000 m
3

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Tunnelbeschrankungscode D/E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation™: UN1993, ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFH
N.A.G. (Alkane, C9-12-lso0-),
UMWELTGEFAHRDEND, 3, Il

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

-Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umwsslhutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff
oder das Gemisch

- Nationale Vorschriften:
- Klassifizierung nach BetriebssicherheitsverordnuigBetrSichV): Entziindlich

- Wassergeféhrdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrd&mastufung: Deutschland, VwVwS, Anhang 2.)
-Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iber Detergenzien /rifeeichnung der Inhaltsstoffe:

aliphatische Kohlenwasserstoffe ‘2 30%
- StoffsicherheitsbeurteilungEine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht duefigprt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben |

Die Angaben stitzen sich auf den heutigen Standren&enntnisse, sie stellen jedoch keine Zusiatgru
von Produkteigenschaften dar und begriinden keitmagliches Rechtsverhaltnis.

- Relevante Satze
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in dienAtege todlich sein.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristig¥irkung.

R65 Gesundheitsschadlich: kann beim Verschluckegénschaden verursachen.

- Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchsesldangereuses par Route (European Agreementroomgéehe International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gim
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsenc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theAran Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Flammable liquids, Hazard Category 3
Asp. Tox. 1: Aspiration hazard, Hazard Category 1
Aguatic Chronic 2: Hazardous to the aquatic envir@nt - Chronic Hazard, Category 2

- * Daten gegenuber der Vorversion geandert




