Caroline

Batteriebetriebene, 24V Scheuersaugmaschine. Einfaches Handling durch kompakte Abmes-
sungen. Ideal fiir kleine und stark tberstellte Flachen. Durch die hervorragende Absaugung

kann auch bei Publikumsverkehr wahrend der Offnungszeiten gereinigt werden. | | e 1 FEp

Uber das Stiitzrad kann die Maschine

sgnuag infach tran tiert und Birsten
Ideal fiir Burogebaude, Einzelhandel, Gastronomie, Hotellerie, Schulen, eintac sportiert u urste
schonend abgestellt werden.

Altenheime, Verkaufsraume, Krankenhduser und Fitnessstudios.

Merkmale
Direktantrieb ohne Riemen
Absaugbalken schwenkt automatisch in die Arbeitsrichtung
Schwingend aufgehdngte Blirste passt sich dem Untergrund an
GleichmaBig hoher Burstdruck - 15 kg
Batteriebetrieb: Laufzeit ca. 75 Min. im Normalbetrieb, sowie
120 Min. im ECO-Modus
Angenehmer, gerauscharmer Lauf ermdglicht die Reinigung auch wahrend

der Offnungszeiten
Flachenleistung ca. 1.260 m?/h Gummierte Abweisrolle ermdglicht

SerienmaBige Ladestandsanzeige und integriertes Ladegerat eine randnahe und sichere Reinigung.
2 Wartungsfreie 33 Ah Gel-Batterien

Wassermenge kann individuell auf je-  Langlebige, kugelgelagerte Rader
den Bodenbelag eingestellt werden.

~Ir|ebetr|eb Laufzelt 75| Min. im Normalbetrleb 120 Mln im ECO Modus = ‘, e - ) ) Faw , Sy
: Die Wendigkeit der Caroline ermdglicht

FUI’ klemere bis mlttelgrOBe Flachen. FIaChen}e'Stung ca. 1.260 mz/h e ; Praktische Frischwasser Fillstands- Hygienisch und einfach zu reinigender den Einsatz auf kleinstem Raum.
Hervorragende Absaugung Der Boden W|rd absolut trocken und ist d|rekt begehbar == anzeige Schmutzwassertank. ;&Qal fur stark Gberstellte Flachen.




Schrubbiirsten:
Fur verschiedene Untergriinde stehen Birsten in verschiedenen Hartegraden
zur Verfligung.

Abnehmbarer, einfach
zu reinigender 16 Liter
Schmutzwassertank.

Die Rosshaar-
Biirste eignet sich

Einfaches Beftillen o hervorragend fiir
des Frischwassertanks. ¢ Feinsteinzeug
weich 15" mittel 15" (Standard)  abrasiv 15" 8 Rosshaar 15“ und Sicherheits-
fliesen.

Die wartungsfreien Gel-Batterien sind
lber die Schnellkupplungen werk-
zeuglos entnehmbar. Optional:

15 Liter Frischwassertank.

Ubersichtliches Bedienelement
Alle Bedienelemente und Schalter sind an der

Bedieneinheit und dem ergonomisch geformten -

Handgriff untergebracht. Das sorgt fiir eine hand- G

liche Maschinenfiihrung selbst auf kleinstem Raum. v
Pad-Treibteller und Pads Duo Pad

in verschiedenen Hartegraden.

Direktantrieb

%

Grof3e, gummierte ST Fa
Der Frischwassertank kann restlos

Réader
s abgelassen werden.
Schwingend aufgehangte Biirste, passt Absaugbalken .
sich automatisch dem Untergrund an schwenkt automatisch Internes Ladegerat mit cotan
und gleicht leichte Unebenheiten aus. in die Arbeitsrichtung. Ladestandsanzeige.

S

TECHNISCHE DATEN e e
Netzspannung Ladegerat 230V /50 Hz

Der Schmutzwassertank kann Gber

Batteriespannung 24V/2x33Ah

den Abwasserschlauch entleert Max. Unterdruck 83 mbar

werden. Motorleistung Sauger 270 W
Motorleistung Biirste 400 W
Flachenleistung 1260 m?/h
Biirstendrehzahl 130 U/min.
Biirsten Anpressdruck 15kg
Biirstenbreite K0 T L
Arbeitsbreite Saugbalken 46 cm
Frischwassertank 15 Liter
Schmutzwassertank 16 Liter

FLl||Stand5anZEIge Gewicht 46 kg .................................................................

Abmessungen (Hx Lx B) 98 x 47 x99 cm

@ Die Arbeitshohe der Bedieneinheit kann
ergonomisch eingestellt werden.
@ Saugbalken anheben/ablassen.

Einfache Befiillung des 15 Liter
Frischwassertanks.




