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• Diese hochqualitativen, multifunktionalen 

Eingangsmatten reinigen u. trocknen nicht nur 
die Schuhsohlen und verhindern das 
Hereintragen von Schmutz ins Gebäude, sie 
bieten darüber hinaus eine ausgezeichnete 
Möglichkeit Ihre Besucher anzusprechen und 
zu begrüßen, da viele Menschen beim Betreten 
eines Raumes als erstes auf den Boden 
achten. 

• Eine hohe Farbfestigkeit ist garantiert 
(DIN54006). Es wird mit 16 Standard PMS-
Farben gearbeitet.  

• Die Brillant Logomatte ermöglicht selbst 3-
dimensionale Effekte, feine Linien und 
Schattierungen – jede Matte bekommt Ihr 
individuelles Design.  

 
• Getuftete Teppichmatte aus 100% 

knitterfreiem Polyamid 6.6 High Twist-Garn, 
ca. 700g/m² 

• Nitrilgummi-Rücken, Stärke: 1,5mm 
• Anti-Rutsch-Unterseite, Ölbeständiger Rücken. 
• Maschinenwaschbar bei 50°C 
• Öl- und Mikrobenbeständig 
• Herovorragende schmutzfangende  

Eigenschaften > 4lt/m² 
• Höhe Textil 7mm 
• Stärke: 8,5 mm 
• Brandschutzklasse: DOC-FF-1-70 nach ASTM 

D2859 
 

Wie bestelle ich? 

1. Wählen Sie eine verfügbare Mattengröße 
2. Senden Sie ein Logo oder ein Bild an 

regema@regema.com. Verwendbare Formate: 
JPG,TIF,EPS,PCX, Adobe Illustrator, Certified 
PDF 

3. Wählen Sie die Farben anhand der Farbkarte 
4. Wählen Sie Hoch- oder Querformat 
5. Fertigen Sie eine Skizze  
6. Geben Sie die Emailadresse der zuständigen 

Person an 
7. Übermitteln Sie die o.a. Punkte per Email an 

regema@regema.com 
 
• Sie erhalten den Designentwurf innert  ca.2-3 

Werktagen 
• Nach Ihrer Zustimmung wird die Matte zur 

Produktion freigegeben  
• Lieferung erfolgt nach Designfreigabe innert 

ca. 2 Wochen 
 

 

 
Abgebildete Farben können vom Original abweichen 

 
Matten:    
60 x 85 cm  85 x 115 cm             
85 x 150 cm  115 x 180 cm 
115 x 240 cm  150 x 240 cm 
150x300 cm 
 
Farben: 

lt. Farbkarte 
 
Reinigungshinweise: 
Maschinenwaschbar bei 50°C oder staubsaugen 

Produktprüfung

Wasseraufnahme
Widerstandsfähigkeit
Schmutzfang


