
Eigenschaften
 

Hochwertiges Reinigungsprodukt für Extraktionsmaschinen zur 
Teppichreinigung nach der Sprühextraktionsmethode. Wirkt farbauf-
frischend und antistatisch mit Zusatzentschäumer.

Der Extraktionsreiniger verfügt über ein gutes Netzvermögen, ohne 
daß dabei eine Schaumbildung auftritt. In der Verdünnung mit 
Wasser sinkt der pH-Wert auf ca. 7,5 und befindet sich somit im 
neutralen Bereich wo weder Wolle noch Kunstmaterialien angegrif-
fen werden

Anwendung
  

Eine effiziente Reinigung sollte in drei Arbeitsschritten vorgenom-
men werden:

1. Reinigungslösung aufsprühen und mind. 10 Min. einwirken lassen,      
 dann gut einbürsten.
2. mittels eines Extraktionsgerätes Wasser sprühen und absaugen.
3. erneut die gesamte Fläche absaugen (ohne sprühen) damit dem  
  Teppich wieder möglichst viel Feuchtigkeit entzogen wird.

Stärkere Verschmutzungen sollten eventuell vorab mit Regema „Sprüh-Cleaner“ oder Regema „MSC 
Allzweckreiniger“ behandelt werden.

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort und gründlich mit viel Wasser nachspülen.
Vorsichtsmaßnahmen gemäß Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Textilreinigung- und Pflege

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 

Form 
Farbe
Geruch
Verdünnung
PH-Wert
Wasserlöslichkeit

Wässerige Lösung
Grün
Alkoholisch
Bis 1:10
10,5 (unverdünnt)
vollkommen löslich

   


