
Eigenschaften
 

Ideales Produkt für die wachsfreie Beschichtung und Pflege 

von Parkett, Laminat, Linol, Kunststoff- und Steinböden. Es besitzt 

eine gute Deck- und Füllkraft und ist selbstglänzend oder High-Speed 

polierbar, weitgehend trittfest und gleitsicher. Sehr gute

Detergentienbeständigkeit.

Anwendung
  

Anwendung als Grundier-, und 

Beschichtungsmittel beim Erstanstrich:
 

1. Boden gut reinigen und vollständig trocknen lassen. Alte Wachs-

und Polymerrückstände mit „Neupol® GRX-Grundreiniger“ entfernen.
 

2. Neupol® Floor Finish möglichst dünnschichtig mit Auftragegerät 

auftragen und 1-2 Stunden trocknen lassen. Auf Linolbeläge für den 

ersten Anstrich Porenfüller verwenden. 
 

3. Zweiten Anstrich in gleicher Weise vornehmen.

Anwendung als Zwischenreinigungs- und Pflegemittel:
 

1. Ca. 3 dl Neupol® Floor Finish in 10 Liter kaltes Wasser geben und damit die Böden aufnehmen.
 

2. Bei starker Verschmutzung empfehlen wir die Reinigung mit unserer „Neupol® Putzseife neutral“ 

oder „Neupol® Green Line“.
 

Die Verwendung von Neupol® Floor Finish als Zwischenreinigungsmittel sollte nur 1 mal pro Monat 

erfolgen, damit der Filmaufbau möglichst gering gehalten werden kann. Nicht auf unlackierten 

Holzböden anwenden! Hinweis für Bodenleger: Die Acrylversiegelung verklebt das Schleifpapier nicht 

und läßt sich daher auch wieder problemlos abschleifen!

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.

Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 

Hartbodenreinigung-

und Pflege


