
Eigenschaften
 

Schaumarmes Grundreinigungsmittel für Linol-, Kunststoff- und 
Steinböden aller Art. Entfernt Selbstglanzemulsionen und Polymerfil -
me, Öl- und Fettverschmutzungen mühelos und gründlich.

Anwendung
  

Die Lösung sollte möglichst satt aufgetragen und verteilt werden. Die 
Einwirkzeit beträgt ca. 15 Minuten. Bei Linolböden die Lösung nicht 
länger als 10-20 Minuten einwirken lassen! Bei der anschließenden 
Reinigungsphase muss darauf geachtet werden, dass mit genügend 
Wasser gebürstet wird. Gegebenenfalls ist die Behandlung zu wieder -
holen. Nach der Reinigung mit klarem Wasser nachspülen

Verdünnung
 

Bis 1:20 mit Wasser verdünnbar, bei Linolböden Verdünnung von 1:10 
nicht unterschreiten.   
 

Achtung
 

Auf wasserempfindlichen Böden (Parkett etc.) darf nur nebelfeucht 
gewischt werden, da ansonsten Wasserschäden auftreten können. 
Nicht auf unversiegelten Holzböden anwenden.

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Hartbodenreinigung-

und Pflege

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 
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