
Eigenschaften
 

Farbvertiefende Imprägnierung für Marmor- und Natursteine.
Regema Steinimprägnierer ist eine Harz-Wachs-Verbindung für 
saugfähige Stein- und Klinkerböden. Bei besonders hellen Steinen an 
einer unauffälligen Stelle auf unerwünschte Farbveränderung testen! 
Die Farbtonvertiefung (Nasseffekt) hängt von der Menge und Häufig-
keit des aufgetragenen Produktes ab. Das Produkt zieht sehr gut ein, 
ist nicht klebrig, ergibt einen leicht polierbaren Schutz an der Ober-
fläche, blättert nicht ab und bildet keine Risse.

Anwendung
  

Nur im Innenbereich anwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Stein-
imprägnierer mit Pinsel, weichem Tuch oder Sprühgerät gleichmäßig 
auftragen und verteilen. Für eine intensive Tönung wird der Vorgang 
nach dem Trocknen wiederholt. Anschließend mit einem weichen 
Tuch oder einer Bürste polieren.

Achtung
 

Es empfiehlt sich, das Produkt nicht unter 10 °C aufzutragen.
Nicht auf lösemittelempfindlichen und nicht saugenden Oberflächen anwenden.

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Produktinformation

Steinimprägnierer farbvertiefend (raue Steine) Art. 127
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Form
Farbe
Geruch
Ergiebigkeit
Wasserlöslichkeit

Flüssig
Farblos
Charakteristisch
Ca. 10-15 m2 ( je nach Saugfähigkeit des Bodens)
Nicht mischbar

Steinreinigung- und Pflege

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 


