
Eigenschaften
 

Spezialreiniger zur Entfernung von hartnäckigen Wachsrückständen 
(z.B. Kerzenwachs auf Grabsteinen) auf allen  lösungsmittelbeständi-
gen Holz- , Cotto- oder Steinböden und PVC-Böden.
Organisches Lösemittel – kann nicht mit Wasser verdünnt werden. 

Anwendung
  

GRX - S unverdünnt auf den Fußboden auftragen und maschinell 
oder von Hand schrubben. Gelöster Schmutz wird ohne zu schwem-
men mittels Tuch entfernt.
Nach ca. 1 Stunde kann bereits poliert werden. Neu gewachst/geölt 
wird erst, wenn keine alten Schichten mehr vorhanden sind. So kann 
es nie zur Vergilbung kommen. Für die Zwischenreinigung von 
gewachsten/geölten Böden empfehlen wir Regema „Green Line“.

GRX-S kann auch dem Regema „Parkettöl“ beigemengt werden (für 
saugarme Holzböden).  4 Teile GRX - S und 1 Teil Regema „Parkettöl“ 
mischen und gut einschütteln.

Achtung
 

Entzündlich!    

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 


