
Eigenschaften
 

Wasserabweisende Imprägnierung auf Lösungsmittelbasis für 
Natursteine wie Marmor, Granit, Gneisen, Schiefer, Sandstein, Agglo-
meraten und Terrakotta. Kein Feinsteinzeug.

Steinimprägnierer Aussen dringt tief in die Oberfläche des zu behan-
delnden Steines ein und bildet darin einen Schutz der den Feuchtig-
keitstransport vom Untergrund verhindert. Die Entstehung von 
Ausblühungen, Flecken, Schimmel und grünem Bewuchs werden 
vermindert. Gleichzeitig bildet sich ein Oberflächenschutz gegen 
Feuchtigkeitsaufnahme, Verwitterung durch sauren Regen usw. an 
der Oberfläche.

Anwendung
  

Steinimprägnierer Aussen immer unverdünnt auf absolut trockener 
und sauberer Oberfläche anwenden. Mit einem Pinsel, Sprühgerät 
oder Lammfellwalze auftragen und gleichmäßig verteilen. Bei stark 
saugfähigen Oberflächen den Vorgang gegebenenfalls wiederholen. 
Nach ca. 24 Stunden ist die Reaktion abgeschlossen.
Optimale Temperatur des zu behandelnden Bodens: 10-15 °C.

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Form
Farbe
Geruch
Ergiebigkeit
Flammpunkt

Flüssig
Farblos
Nach Lösungsmitteln
Ca. 5-15 m2 ( je nach Saugfähigkeit des Bodens)
> 41 °C

Steinreinigung- und Pflege

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 


