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Eigenschaften

Besonders geeignet fiir wenig saugfahige Natursteinplatten, Fein-
Steinzeug, Tonplatten, Klinker-, Natur- und Kunststeinbeldge sowie
die hohen Anforderungen in Kiichen. Das Produkt basiert auf Imprag-
nierstoffen in speziellen Losungsmitteln, welche das Eindringen der
Wirkstoffe auch in porenarme Materialien stark beguinstigen.
Dadurch verhindert Steinschutz R22 das Eindringen von Ol und Fett
sowie von verschitteten Getranken und anderen Verschmutzungen.
Da die Poren nicht verschlossen werden entsteht dadurch keine
Filmbildung und das natdirliche Aussehen bleibt erhalten (kein
Nachdunkeln).

Dieses Produkt kann auf unbehandelten oder auf bereits silikonisier-
ten Platten angewendet werden.

Anwendung

Verschmutzte Flachen vor der Anwendung griindlich reinigen und
trocknen lassen. Steinschutz R22 unverdiinnt auf sauberen, absolut
trockenen Belag mit Pinsel, Rolle oder Anstreichgerat (Wischwiesel)
auftragen. Nur so viel auftragen, wie der Bodenbelag aufsaugen
kann.Trocknen lassen und nach ca. 3-5 Stunden ist der Boden wieder
begehbar. Volle Impragnierwirkung nach 24 Stunden.
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Steinreinigung- und Pflege

Erst Impragnieren wenn keine Salzausblihungen mehr feststellbar sind. Im trockenen Zustand
sichtbare Auftragsspuren weisen auf die Verwendung von zu viel Steinschutz R22 hin: mit sauberem,
trockenem Lappen abreiben oder mit Regema , Intensiv 2000“ nachreinigen. Bei Bedarf Nachimprag-

nierung nach ca. 1 Jahr.

Physikalische Eigenschaften:

Form Flissig
Farbe Farblos
Geruch Charakteristisch
Wasserloslichkeit Nicht mischbar

VorsichtsmaRnahmen

Nicht in die Hande von Kindern gelangen lassen. Haut- und Augenkontakt vermeiden. VorsichtsmaR-

nahmen gemal} Sicherheitsdatenblatt beachten.

Fiir unsachgemdpfSe Anwendung wird keine Haftung tibernommen.

REGEMA GmbH & CO.KG.- lhr Partner in Reinigungsfragen!
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