
Eigenschaften
 

Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen etc. Das Produkt bildet 
auf allen Holzbearbeitungsmaschinen einen dauerhaften Gleitfilm 
und wirkt harzlösend. REGEMA Maxi Glide enthält Korrosionsschutz-
Inhibitoren.

Anwendung
 

Maxi Glide Gleitmittel aufsprühen oder mittels Schwamm oder 
geeigentem Auftragegerät Pinsel dünn auftragen und antrocknen 
lassen.

Für Automaten und automatische Pumpsprühanlagen geeignet!
Vor Gebrauch schütteln!

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Tischlereibedarf

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 

Form
Farbe
Geruch
Inhaltsstoffe
Flammpunkt
Zündtemperatur

Flüssig
Farblos
Praktisch geruchlos
Kohlenwasserstoffgemisch
65 °C
235-315 °C


