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Eigenschaften      
 
 

Industrie Forte entfernt aufgrund seiner demulgierenden Eigenschaften hartnäckigste 
Verschmutzungen wie Schmierstoffreste, Harze, Verkokungen, Diesel, Benzin, 
Bearbeitungsöle, Russ etc. von Motoren, Werkbänken, Werkzeugen, Formen, Metallen, 
Kunststoffen, Werkstatfliesen, spezieller Einsatz für Erdölplattformen, Ölabscheidern etc. 
Industrie Forte  kann auch für Reinigungs- und Wartungsarbeiten des Maschinenfuhrparks 
(Walzen, Transportbänder, Rollen, Gleitbahnen) sowie auch zur LKW- und PKW 
Außenreinigung eingesetzt werden (Motorinnenraum, Unterboden). Industrie Forte ist zu 
mehr als 90 % biologisch abbaubar gem. EG Richtlinien.  
 
 

Anwendung 
 

Unverdünnt bei starker Verschmutzung oder verdünnt mit abnehmender Reinigungskraft bis 
1:100. Industrie Forte kann 1-2 % je nach Verschmutzung im Hochdruckreiniger eingesetzt 
werden.  
Reinigungslösung aufsprühen und einige Sekunden einwirken lassen, dann mit Wasser  
abspülen. Bei Aluminium vorher eine Reinigungsprobe an einer nicht sichtbaren Stelle 
durchführen. Nicht zur Reinigung von unbeschichtetem Aluminium und hochglanzlackierten 
Oberflächen geeignet!  

 
Physikalische Daten 
 

Form Wässrige Lösung 
Farbe Grün 
Geruch Neutral  
Verdünnung Bis 1:100 
PH-Wert 14 
Wasserlöslichkeit vollkommen löslich 

 

Vorsichtsmaßnahmen 
 

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. 
Bei Berührung mit der Haut oder den Augen sofort und gründlich mit viel Wasser nachspülen. 
Vorsichtsmaßnahmen gemäß Sicherheitsdatenblatt beachten. 

 
 
 
 
 

Produktinformation 
 
Industrie Forte                                             Art. 337 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGEMA GmbH & CO.KG. – Ihr Partner in Reinigungsfra gen! 


