
Eigenschaften
 

Stallbodenreiniger entfernt Urinstein, Kalk und Verschmutzungen in 
Ställen. 

Anwendung
 

Fugenmaterial mit Wasser einnetzen. Stallbodenreiniger anlegen 
oder aufsprühen. Hartnäckige Verkrustungen mit Reinigungspad 
bearbeiten. Mit Wasser spülen. 

Verdünnung
 

100 bis 1000 ml auf 10 L Wasser (1-10%) je nach Kalkablagerung und 
Verschmutzung. 

Physikalische Eigenschaften

Vorsichtsmaßnahmen
   

Atemschutz beim Versprühen, Handschuhe bei längerem Einsatz oder 
empfindlicher Haut tragen. Nicht auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, 
Solnhofer, Marmor) und Kunststein (Terrazzo) anwenden. Email und 
glasierte Platten auf Säurebeständigkeit prüfen. 
Vorsichtsmaßnahmen gemäß  Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Insektizide und
landwirtschaftliche

Spezialprodukte 

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 

Form
Farbe
Geruch
Wasserlöslichkeit

Flüssig
Rötlich
Stechend, neutral 
Vollkommen löslich


