
Eigenschaften
 

Rostschutz kompakt basiert auf entaromatisierten und paraffini-
schen Mineralölen mit speziell ausgewählten Korrosionsschutzadditi-
ven und Wachsen. Bildet eine milchig bis leicht gelblich mattierte 
Wachsoberfläche, die wasser- und feuchtigkeitsverdrängende Eigen-
schaften und eine gute Handschweiß-Neutralisation aufweist.

Rostschutz Kompakt bildet eine optimale Schutzschicht gegen Salz- 
und Seewasser, Schwitzwasser, Korrosion und anderen Umweltein-
flüssen wie z.B. gegen sauren Regen, Abgase, Dämpfe etc.
Leicht anzuwenden und zu entfernen. Er ist besonders zur Transport-, 
und Schutzkonservierung insbesondere zur See (Schiffe und 
Erdölplattformen, Containerschiffe) und als Langzeitversiegelung für 
Werkzeuge, Halbzeuge, Profile, Formteile, Maschinen, Gerätegehäuse, 
Stahlbauteile und vieles mehr geeignet.

Anwendung
 

Rostschutz kompakt gleichmäßig mit einem Tuch auf die zu schützen-
de Oberfläche aufbringen.

Physikalische Eigenschaften:

Vorsichtsmaßnahmen
   

Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen.
Vorsichtsmaßnahmen gemäß Sicherheitsdatenblatt beachten.
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Spezialprodukte

REGEMA GmbH & CO. KG. - Ihr Partner in Reinigungsfragen!

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen. 

Form
Farbe
Geruch

Flüssig
Klar bis leicht gelblich
Neutral


