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Produktinformation 
 

 Fassaden- & Schimmelwunder                                         
 

Eigenschaften 

 

Chemisches Reinigungsprodukt für die professionelle Entfernung von Schimmel, Algen und Moos im 

Innen- und Außenbereich. Einmalige Anwendung mit extremer Langzeit- und Tiefenwirkung 

(30 – 50 cm)! Zuerst wird alles abgetötet – nach 6 Stündiger Einwirkzeit legt sich ein kristallisierter 

Film über die behandelte Stelle.  

 

Anwendung 

 

Außenbereich: 

Starke Verschmutzungen müssen vorher mit Hochdruckreiniger (15 -20 cm Abstand)beseitigt 

werden. Die Fassade kann auch im feuchten Zustand behandelt werden. 

Regema Fassaden- & Schimmelwunder fein zerstäubt aufsprühen und 6 Std. einwirken lassen. 

Achtung: 

Fensterbänke, Chrom, Rohblech, Kupfer, Messing spätestens nach 5 min mit klarem Wasser 

abwaschen. Bei Grabsteinen die Schrift nicht berühren! Direkte Sonneneinstrahlung und Regen bei 

Anwendung vermeiden. 

 

Innenbereich: 

Innenräume sollten nur in trockenem, gut belüfteten Zustand behandelt werden.  

Regema Fassaden- & Schimmelwunder fein zerstäubt aufsprühen und 6 Std. einwirken lassen. 

Im Innenbereich ist keine Vor- bzw. Nachbehandlung erforderlich.  

Wenn Schimmelbefall von Außen nach Innen beide Seiten behandeln! 

Achtung: 

Wenn Putz abbröckelt kann es sein, dass es sich hier um einen Kalkputz handelt bzw. ein Rohrbruch 

stattgefunden hat. Putz entfernen und die rohen Mauerwände mit Regema Fassaden & 

Schimmelwunder behandeln. 1 Woche später kann neu verputzt werden. 

 

Fassaden- & Schimmelwunder wird pur angewendet!  

 

Physikalische Eigenschaften: 

 

Form Flüssig 

Farbe Hellgrün 

Geruch Nach Chlor 

PH-Wert > 11 

Wasserlöslichkeit Vollständig mischbar 

Schmelzpunkt - 20 bis – 30°C 

Explosionsgefahr Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich 

 

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten! 

Für unsachgemäße Anwendung wird keine Haftung übernommen! 

Lagerung an einem kühlen Ort, vor Hitze u. Sonneneinstrahlung schützen.  

Haltbar ungeöffnet 5 Monate ab Lieferdatum 

 

                   REGEMA GmbH & CO.KG.- Ihr Partner in Reinigungsfragen! 


