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Produktinformation

A bfl u SSfre i Art.Nr. 3911

Nur fiir Gewerbetreibende und Profis!

Eigenschaften

Schnelle und sichere Beseitigung von hartnackigen
Fettablagerungen, Haaren, Zellstoffverbindungen und
Hygieneartikeln. Selbst tiefliegende Verstopfungen

werden in wenigen Sekunden aufgeldst. Greift Rohrleitungen
aus den Ublicherweise eingesetzten Kunststoff-
Abflussleitungen nicht an!

Anwendung

Vor Gebrauch auf den Kopf stellen und kurz schitteln!

1 - 3 Essloffel Ablaufreiniger (entspricht ca. 30-60 g) in den
verstopften Ablauf geben und 5 bis 6-fache Menge Wasser nach
gieBen fir die Aktivierung. Ca. 1 bis 2 Stunden wirken lassen.
Notfalls ist die Behandlung zu wiederholen.

Spezialprodukte

Bei der Zersetzung der Rickstande im verstopften Ablauf tritt eine starke thermische Reaktion ein.
Die Rohre kénnen 60-70 °C warm werden!

Physikalische Eigenschaften:

Form Granulat
Farbe weiB/grau
Geruch geruchlos
PH-Wert 12,8-14
Léslichkeit in Wasser | vollsténdig

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten!
Fir unsachgemaBe Anwendung wird keine Haftung tibernommen!
Lagerung an einem ktihlen Ort, vor Hitze u. Sonneneinstrahlung schitzen.

REGEMA GmbH & CO.KG.- Ihr Partner in Reinigungsfragen!
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