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Produktinformation

Neupol Kunststoffblitz

Eigenschaften

Neupol Kunststoffblitz entfernt mihelos schwerlésliche
Verschmutzungen auf l6sungsmittelbestandigen Materialien,
wie z.B. auf Acryl- und hoch polierten Oberflachen, Plexiglas,
MDF-Platten, Autolacke, Kunststoffprofile usw. Entfernt
wasserfeste Faserstifte, Bleistiftstriche, Kleberlickstéande von
Folien und Papieretiketten, HeiBleim auf den Kanten und
vieles mehr.

Anwendung
Unverdinnt! Auf die Flache auftragen oder aufsprihen.

Kurze Einwirkzeit und danach abwischen.
Rickstandslose Abtrocknung!

Spezialprodukte
Vorsicht bei wasserloslichen Lacken!

Physikalische Eigenschaften:

Form Flissig
Farbe farblos
Geruch Benzin
PH-Wert Nicht anwendbar
Flammpunkt 260°C

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten!
Fiar unsachgemaBe Anwendung wird keine Haftung Gbernommen!
Lagerung an einem kihlen Ort, vor Hitze u. Sonneneinstrahlung schiitzen.

REGEMA GmbH & CO.KG.- Ihr Partner in Reinigungsfragen!
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