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Für den Außen- und Innenbereich –       hohe 

Beanspruchung 

 

Frei verlegbar, auch geeignet für 

Bodenvertiefungen 

 

• Die Spaghettimatten wurden speziell für 

den Eingangsbereich entwickelt um Sand, 

Staub und Kies vor Eintritt abzufangen.  

 

• Die Spaghettimatten haben eine offene 

Schlingen-Struktur aus extrudiertem Vinyl. 

 

• Ohne Rücken, optimale Abfuhr von 

Schmutz und Flüssigkeiten. 

 

• Hohe Abnutzungsbeständigkeit, reißfest. 

 

• Geprüft auf Rutschfestigkeit R I I nach 

DIN5II30 und BGRI8I 

 

• Kräftige Schlingen (Durchmesser 1mm) 

aus extrudiertem PVC 

 

• Stärke: 14mm 

 

• Totalgewicht: 4,8 kg/m² 

 
• Brandschutzklasse: DIN EN 13501-1 Bfl-S1 

(schwer entflammbar) und DOC FF 1-70 

nach ASTM. 

 

 

Matte:   Läufer: 

120x600 cm   120 cm Breite  

 

 

Farben:    

Anthrazit, Grün, Braun, Rot, Grau, Schwarz, 

Dunkelblau 

   
 
 


